Primer

- Vandbaseret kunstharpiks-dispersion
- Primer med vandafvisende effekt
- Stevbinder, porelukker og heeftebro i ét produkt

.

Indeholder ikke oplasningsmidler

Anvendelsesomrade

ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og
grunding af underlag inden spartling og kleebning samt til svumning af
cementbaserede underlag inden udlaegning af ARDEX slidlag.

ARDEX P 51 fungerer som porelukker, stavbinder og heeftebro og har
efter udterring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som speerre til
restbyggefugt eller grundfugt).

ARDEX P 51 kan paferes sugende og ikke sugende underlag som rébeton,
slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, span-/
krydsplader, kalciumsilikatplader, klinker/fliser, stebeasfalt, treegulve, mag-
nesit, epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.

ARDEX P 51 kan kun anvendes indendars.

Forbehandling af underlaget

Underlaget skal veere tort, fast og fri for stev og skillemidler. Malingslag
kontrolleres for vedhaeftning til underlaget. Meget glatte, ikke sugende
overflader, hvorpa der skal spartles eller leegges fliser, ruslibes og ARDEX P
51 péferes ufortyndet.

Blanding
ARDEX P 51 blandes med rent, koldt vand afhaengig af underlagets suge-
evne. Benyt altid rene blandekar.

P3 ikke sugende, glatte underlag fortyndes ARDEX P 51 med vand i blan-
dingsforholdet 1 del ARDEX P 51 : 0,5 dele vand.

Til rébetonlag og -deek fortyndes ARDEX P 51 med vand i blandingsforhol-
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det 1 del ARDEX P 51 :1 del vand.

P& sugende underlag fortyndes ARDEX P 51 med vand i blandingsforholdet
1 del ARDEX P 51 : 3 dele vand.

Forarbejdning

ARDEX P 51 péferes med kost eller pensel i et jeevnt, tyndt lag og skal terre
til en glasklar film, fer det efterfolgende arbejde pabegyndes. P glatte teette
underlag pafares med kortharet rulle.

Undgad sedannelser ved pafering, da det forlaenger terretiden. ARDEX P 51
tarrer langsomt, ndr temperaturen er lav og den relative fugtighed er hgj.
Temperaturen skal altid vaere over 5 °C.

Karakter
Oplesningsmiddelfri, hvid kunstharpiksdispersion, der terrer ved fordamp-
ning af vand. Blandingsforhold: Se skema.



Tekniske data:
Materialeforbrug

Meget glatte, ikke sugende overflader:
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m’.

lkke sugende, glatte underlag:
Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m’

Til rébetonlag og -deek:
Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m*

P& sugende underlag;
Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m*

Porese, sugende underlag:
Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand.

Emballage: Plastdunke @ 1 kg, 5 kg, 10 kg og
25 kg netto.
Lagring: 12 maneder i udbnet emballage i terre rum.
Beskyttes mod frost og direkte sollys.
PR-nr. 35714
MAL-kode (1993) 00-1
UNDERLAG P 51: VAND

Glatte og teette underlag, preefabrikerede betongulve eller teet komprimerede slidlag, ikke sugende anhydritpudslag, terrazzo,

-
stebeasfalt, gipsspartelmasser og klinker/fliser. L%
Stebeasfalt, dafoleum, asfaltklaeber. Span-/krydsfinerplader, traegulve m/u lak, malinger og malede overflader, epoxy, metal 1:%
Rébetonlag, -dzek og sejler 1:1
Porese slidlag, steerkt sugende betongulve samt mellem spartel- og afjeevningsmasser. 1:5
Calciumsulfatpudslag og spartelmasser, anhydrit, gipsspartelmasser - sugende og afslebne. 1:3
Gasbeton, glatte betonveegge/lofter, gipskartonplader, kalciumsilikatplader, gipsbundne spartelmasser og tyndtlagsmertler. 1-3
Meget glatte, ikke sugende overflader, som fx spanplader, epoxylag og stélunderlag, hvorpd der skal spartles eller laegges fliser Ufortyndet
med ARDEX N 23 W eller ARDEX S 28 MICROTEC kleeber.
Terre betongulve og cementbaserede pudslag indenders, som skal spartles med ARDEX K 301. Ved fugtbelastning i underlag og 11
udenders skal ARDEX EP 2000 anvendes. ’
Torre betongulve, som skal spartles med ARDEX K 80 og efterfalgende fremsta uden belaegning eller males, primes 2 gange med 1:3
terring mellem lagene. 1:1

Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Vore informationer er baseret pé laboratorieforseg og praktiske erfaringer og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da forbrugerens ar-
bejdsforhold ligger uden for vor kontrol, patager vi os ikke ansvaret for de opndede resultater. Landespecifikke forskrifter baseret pé regionale standarder, bygningsreglementer og bygnings- eller industrinormer
kan give anledning til specifikke forarbejdningsanbefalinger.
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